
SKRUVAUTOMAT 18V
W18DA SOLO

Art.nr.: 68010610 / GTIN-nr: 4966376403837

EGENSKAPER

• Skruvautomat för snabb serieskruvning.
• Avtagbart skruvmagasin (snabbfäste) så maskinen kan användas som vanlig
skruvdragare.
• Magasin för bandad skruv 4mm Ø, längd 25-57 mm.
• 6,35 mm (1/4") Hex chuck för enkla byten av bits.
• Med automatiskt läge för kontinuerlig åtdragning.
• Valbart impulsläge för exakt försänkning.
• Enkel inställning av skruvdjup.
• Rotationsomkopplare höger/vänster.
• Låg vikt och ergonomisk kompakt design för enhandsfattning.
• Med LED-ljus och bälteskrok.
• Kan användas med både 18V- och MULTI VOLT-batterier.

LEVERERAS MED

Magasin och stapelbar förvaringsväska (HSC3)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märkspänning 18V
Batterifäste Slide
Antal batterier 0
Med batteriladdare Nej
Varvtal obelastad 0-5.000 1/min
För skruvdiameter 4 mm
Vibrationsnivå ah m/s² 0,4
Vibrationsosäkerhet K m/s² 1,5
Ljudtrycksnivå dB(A) 73
Ljudeffektnivå dB(A) 84
Ljudtrycksosäkerhet K dB(A) 3
Dimension (L x H) 355x150 mm
Vikt u/batteri 1,5 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• För bandad skruv och åtdragning/montering i gips och olika trämaterial.
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