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CHS 355 | 2300 W kapsåg
Kraftfull 2300 W motor som ger 3800 varv/min för bästa kapprestandan.

Låsfunktion håller sågen stängd under transport (utan kedja).

Snabb inställning av geringssnitt från –45° till 45°.

Materialklämma med snabbkoppling för snabba byten av arbetsstycken.

Spindellås för snabbt byte av klinga och tillbehör.

Lättåtkomliga kolborstar för ökad produktivitet.

Integrerad metallfläkt för bästa hållbarheten och längsta livslängden.

CHS 355
Effekt (W) 2300
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s²) 1.5
Hålstorlek (mm) 25.4
Hjulstorlek (mm) 355
Kapkapacitet fyrkantsprofil 90º
och 45º [mm] 115 / 80

Kapkapacitet fyrkantsprofiler 90º
och 45º [mm] 230 x 70 / 100 x 80

Kapkapacitet L-profiler 90º och 45º
(mm) 130 / 80

Kapkapacitet rund profil 90º och 45º
(mm) 125 / 100

Ljudeffektnivå (dB(A)) 107.5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 94.5
Obelastad hastighet (varv/min) 3800
Standardutrustning Metallkapsklinga 355 mm, nyckel
Vibrationsnivå (m/s²) 3.1
Vikt (kg) 18


