
TRÄLIM UTE
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Trälim UTE är ett allround trälim för både inomhus- och utomhusbruk, 
lämpligt för trä mot trä, dörrar, fönster, parkett, laminatgolv och utemöbler. För 
bästa resultat ska materialen vara torra och dammfria. Den ena sidan bör vara 
sugande.

BESKRIVNING

Trälim UTE är ett vattenbaserat vitlim. Limmet håller fuktklass D3 vilket innebär 
att det tål att bli vått men är ej vattenfast över tid, det måste få torka ur. För 
bästa resultat ska material som skall limmas ha god passform, och ytan helst vara 
nybearbetad. Limförband sätts i press under minst trettio minuter, gärna längre. 
Blir transparent efter torkning. Förvaras frostfritt. Ej torkat lim rengöres med vatten 
eller ESSVE RENGÖRING DUKAR.

• Fuktklass D3
• Övermålningsbar
• Applikationstemperatur +5°C till +40°C
• Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

Trälim UTE är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se 
BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
Trälim UTE är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

Specifikation
Miljökodning Inomhus/Utomhus

Artiklar
Art nr Färg Förpackning Innehåll
20071 Transparent Flaska 0,25 L

20073 Transparent Flaska 0,75 L

20075 Transparent Hink 5 L

20079 Transparent Hink 100 L


