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4 Hur mycket gar det at?

Tabellerna nedan anger virkesdtgdng for lockpanel, botten- och lock-
brédda respektive sdgat, hyvlat och spontat virke.

Spill ar inte medréaknat eftersom det kan variera avsevart; normalt far
man rdakna med 10 procents spill.

Rédkna forst ut arean pa den viggyta som ska beklds med panel.
Multiplicera sedan arean i m* med tabellvdrdet for tickande bredd

(for spontat virke) eller med bottenbréda (B)lockbrida (L) (for lockpanel)
pé den panel du vill anvédnda.

Virkesatgang lockpanel, botten- och lockbréda,
20 mm Overlapp
Lopmeter per kvadratmeter (exKklusive spill)

Bottenbrada (B)/Lockbrada (L) Bottenbrada (B)/Lockbrada (L)
Bredd Virkesétgang Bredd Virkesétgang
(mm) (Im/m?) (mm) (Im/m?)
B 70 10,00 B 120 5,00
L 70 10,00 L 120 5,00
B 95 8,00 B 145 5,71
L 70 8,00 L 70 5,71
B 95 6,67 B 145 5,00
L 95 6,67 L 95 5,00
B 120 6,67 B 145 4,44
L 70 6,67 L 120 4,44
B 120 5,71 B 145 4,00
L 95 5,71 L 145 4,00

Exempel: En vaggyta pa 20 m? ska klds med en lockpanel, bottenbrada 22 x 145
och lockbrada 22 x 120. Atgangen blir 4,44 Im/m? av varje dimension, det vill saga
20m? x 4,44 = 88,8 Im av22 x 145 och 88,8 Im av 22 x 120 (exklusive spill).

Virkesatgang sagat, hyvlat och spontat virke

Lopmeter per kvadratmeter (exklusive spill)

Sagat virke Hyvlat virke Spontat virke
(tjocklek 12 - 33)
L&L \ BREDD \ ‘ TACKANDE BREDD ‘
Bredd Virkesatgéng Bredd Virkesatgéng Bredd Virkesatgang
(mm) (Im/m?2) (mm) (Im/m?) (mm) (Im/m?)
50 20,00 45 22,22 - -
63 15,87 58 17,24 - -
75 13,33 70 14,29 60 16,67
100 10,00 95 10,53 85 11,76
125 8,00 120 8,33 110 9,09
150 6,67 145 6,90 135 7,41
175 5,71 170 5,88 160 6,25
200 5,00 195 513 - -
225 4,44 220 4,55 - -

Exempel: En vdaggyta p& 10 m? ska klds med en spontad panel som har en
tackande bredd av 85 mm. Atgangen blir 11,76 Im/m2, det vill siga
10m?x 11,76 = 117,6 Im (exklusive spill).

Utvandiga
trapaneler

Har far du hjalp att bygga med utvandiga
trapaneler, med instruktioner och ritningar

SVENSKT TRA"

5 Vilka verktyg behover du?

e Hammare med dubbelklo e fogsvans

e mattstock e rdtsnore

e vinkelhake e cirkelsag

e vattenpass e elektrisk skruvdragare.

6 Vanliga profiler och dimensioner

Profilerad ytterpanel bendmns i allménhet efter det sitt som panel-
bradorna sammanfogas. Med hjélp av de fyra beteckningarna fals, fas,
spont och spdr redovisas panelbriddornas utseende. Nér panelen dr
forsedd med dubbla fasade kanter anges dven detta. Exempel: spontad
sparpanel, falsad sparpanel, dubbelfasspont med mera.

Panelbrddor som ska anvidndas som utvindiga panelbrddor ska ha en fin-
sdgad eller rillad yta mot framsidan for att ytbehandlingen ska fd battre
faste i trdunderlaget. Samtliga kantsidor som fdrgen ska fista pa ska vara
rillade. Horn som ska ytbehandlas och som dr skarpare dn 45 grader ska
vara rundade eller fasade med 2 radie eller fasning med rillning.

Ytterpanelbrada Enkelfasspont
A
En finsdgad framsida. En finsdgad framsida. .
En hyvlad baksida. Tre hyvlade sidor.
Kanterna &r rillade. Fasen och underkanten r
Tva rundade eller fasade horn ar rillade.
med rillning. Ett rundat eller fasat hérn
med rillning. o
- [ Liggande montering o
rekommenderas.
L B k
Ax B
22x 45 28x 95 ) )
70 120 Ax B C (tackande bredd)
95 145
120 170 22 X1 22 13?
145 195 145 130
170
195

1 Att tanka pa innan du borjar

Ytterviggen och dess fasadbeklddnad &r en del av hela byggnadens
klimatskydd. Att skydda vdggen for fukt i olika former, regn, sno
och vatten som stinker upp fran marken, bidrar till att bibehdlla
panelens utseende och kvalitet. Ett stort tak- och gavelutsprdng och ett
avstdnd mellan mark och panel skyddar till exempel viggen avsevart.

Négra detaljer i den konstruktiva utformningen som man sarskilt bor
uppmadrksamma for att férsdkra sig om en bestdndig utvindig panel
kan formuleras i foljande grundregler:

Med en luftspalt mellan panel och vattenavvisande vindskydd fungerar
ytterviggen enligt tvdstegsprincipen, det vill sdga att det vatten som
trots allt tringer igenom det yttre skyddet hindras av det inre att nd
vaggkonstruktionen. Vid sockel och 6ver fonster behovs sarskild vatten-
avledning av till exempel plat.

Uppdtvinda dndtriytor bor tickas. Andra uppatvdnda triaytor kan
snedkapas for att avleda regnvatten. En panel avslutas 300 dver mark.

Panelbrddor bor varken vara for breda eller for tunna. Minsta tjocklek
ir 22. Ar bredden for stor i forhallande till tjockleken finns risk for
svéllning, krympning, kupning eller sprickbildning. Matten och profil-
typerna framgar under 6 Vanliga profiler och dimensioner.

Skarvning av panelbriador bor i mojligaste man undvikas. Om skarvning
anda maste utforas, visas ett par forslag under 13 Skarvning av paneler.
Nér stora panelldngder fordras, kan detta dstadkommas med finger-
skarvat virke.

Nar man féster panelbradan mot viaggkonstruktionen, bér man spika
eller skruva pd ett sddant sitt att virket inte spricker. Spikning eller
skruvning nara andtra ar alltid riskfyllt och bor inte forekomma. Om det
anda maste forekomma ska spikhalet forborras eller sa ska sjdlvborrande
panelskruv anvdndas. Vidare ska man inte spika eller skruva genom tva
panelbridor, till exempel ndr man monterar locklikt eller lockbrador

pa panel eftersom panelbridorna ska kunna rora sig fritt inbordes.

Vid spikning eller skruvning ska spikhuvudet eller skruvskallen inte
trdnga in djupare dn att den ligger i nivd med panelbrddans yta, for att

undvika fuktintrangning och framtida missfargning.

Efter uppsdttning bor panelen kontrolleras sd att den dr fri fradn sprickor
och hdl.

Alla mitt dr i mm ddr inget annat anges.

TRAPANEL

SINGEL

Spontad ytterpanel Falsad sparpanel med fasade kanter
En finsagad framsida.

Tre hyvlade sidor.

Tva rundade eller fasade hérn

En finsadgad framsida.
Tre hyvlade sidor.
Faserna och sparet ar rillade.

med rillning. Tva rundade eller fasade hérn med rillning.

Staende montering rekommenderas. Staende montering rekommenderas.

B § B }
* * # 1
{:’( — {r—’ ;
L C N N C L
Ax B C (téckande bredd) Ax B C (téckande bredd)
22 x 95 85 22x120 102
1200105 145 127
145 130

Spontad ytterpanel kombineras

vanligen med locklakt. Dubbelfasspont

En finsdgad framsida.
Tre hyvlade sidor.

llpansl Faserna ar rillade.
En finsagad framsida. . . Staende montering rekommenderas.
En hyvlad baksida. § B }
Kanterna ér rillade. ! !
Liggande montering <{C’( i
rekommenderas. o ) C .
o
Ax B C (tackande bredd)
22 x 95 85
" 120 105
4 145 130
P S
Ax B C (tackande bredd) Stockpanel*
22x 120 102
Fyra hyvlade sidor. A .
Locklakt Liggande montering o

rekommenderas.

En finsagad framsida. En hyvlad baksida.
Kanterna &r finsdgade.
Faserna ér rillade. -

Stdende montering rekommenderas. v
axe  JEI
16 x 45 B
Allmoge locklakt Ax B C (tickande bredd)

22 x 120 105

En finsagad framsida. En hyvlad baksida.
28 x 145 130

Tva hyvlade kélor med rillning.
Kanterna &r finsdgade.
Stdende montering rekommenderas.

Ax B <{E:

16 x 45 B

* ej svensk standard.

Matt anges i millimeter, tjocklek (A) x bredd (B). Spontat virke och
profilerade lister bendmns i handelsledet med totala bredden. I svensk
standard anges for dessa varor tickande bredd (C). Dubbelfasspont

22 x 95 i handelsledet kallas sdledes i svensk standard 22 x 85.

Panelbrddor kan ha urfrasta spar pd baksidan for att
begrinsa formfordndringarna.
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2 Ytbehandling

Ytterpanelbriador som ska tdckmalas eller laseras bor vara grund-
madlade innan de monteras. Bottenbrdada bér mélas innan lockldkt eller
lockbrdda monteras. I annat fall finns stor risk for att omalade partier
framtrdder ndr panelen krymper. Av samma anledning bér heltdckande
panel, till exempel spontad panel, grundmalas foére uppsittningen.

Grundmala forst med traskyddsmedel, till exempel penetrerande
grundolja eller triskyddsprodukt. Direfter malas virket med alkyd-
oljegrundfarg. Fardigmalningen utfoérs sedan med en tdckande firg
som ska strykas tvd gdnger, om inget annat anges av fargtillverkaren.
Andtriytor ska mittas med penetrerande grundolja eller triskydds-
produkt. Sdrskilt svirdtkomliga stdllen bor malas fére montering.
Vid grundmadlning for slamfirg eller linoljefarg, folj fargtillverkarens
anvisningar. Mala inte pa trd som har en fuktkvot hogre dn 16 %. Det
giller dven for tryckimpregnerat trd. Fuktkvoten (= kvot av vattnets
vikt och trévirkets torrvikt) kan kontrolleras med hjédlp av en elektrisk
fuktkvotsmaétare.

Las mer i byggbeskrivning Nymdlning av utvdandigt trd.

3 Forberedelser

Val av virke

Virke till utvindig fasadbeklddnad ska helst vara av gran och fritt frdn
blanad. Virket far heller inte uppvisa spdr av réta, mikrobiell pavaxt
eller tecken pd smuts pa ytan.

Virkesytor som ska behandlas med tickfarg bor vara sa farska som
mojligt. Industriell grundmalning innebdr att den farska yta som utgor
ett gott underlag for tickmdlning bevaras langre. Det gar dven att fa
industriellt mellanstruken panel. Ytorna bor komma frin torrklyvning,
sd kallad klyvvara och inte fran originalsdgning. Torrklyvningen innebér
att plankor klyvs till brddor efter torkning till 16 % fuktkvot. Original-
sdgade ytor gdr utmadrkt att anvianda till slamfirger, men ar sdmre
underlag for tickmalning med alkydolje- eller akrylatsystem.

Foljande krav bor stéllas pa virke till utvindig beklddnad:

e Virket bor vara fritt fran mikrobiella angrepp, s kallade
blanka varor.

e Virket bor vara torrt. Fuktkvoten bor hogst vara 16 %.

e Panelen ska vara ligst sort G4-2 enligt Handelssortering av sdgade
trdvaror i Europa SS-EN 1611-1. Los kvist eller barkringskvist
far inte forekomma.

ANDTRAYTOR SKA MATTAS
MED PENETRERANDE
GRUNDOLJA ELLER
TRASKYDDSPRODUKT.

EXEMPEL PA PROFILER

FALSAD PANEL

DUBBELFASSPONT

= 3

SPONTAD PANEL SPONTAD SPARPANEL MED RAKA KANTER

\

= o

7 Paneltyper utvandigt

Staende panel

Lockliktspanel var den vanligaste vertikala panelen i Sverige fram till
1970-talet dd lockpanelen blev vanlig dven pa bostadshus. Locklakts-
panelen, som spikas pé ett horisontellt barverk, spikreglar, kraver
luftning dven i vertikalled.

Lockpanel dr den i dag vanligaste panelen i Sverige. Orsaken ar framst
att den ar enkel att montera och att en enda ytterpanelbrdada kan
anvdndas bade som lockbrdda och bottenbridda. For att dstadkomma en
fasad med storre variation tillimpas varierande bredd pé bottenbriador
och lockbrddor. Luftningen av panelen i vertikalled sdkerstélls genom
spalten mellan bottenbriddorna. En vertikal luftningsregel, som for ut
spikregeln fran stommen och medger en obruten vertikal luftspalt
ndrmast barverket och virmeisoleringen, som panelen skall skydda,

ar en forbattring. Se vidare under 10 Luftspalt och spikreglar.

Dubbelfasspont som ir en vanlig profil for invindiga paneler kan med
fordel anvindas dven till utvindiga paneler.

Falsad sparpanel med fasade kanter har en falsad panelbrida med
fasade kanter mot utsidan. Den ger en stark karaktar at sjdlva fogen
och forstiarker horisontalverkan i fasaden. Tillsammans med vertikala
foderbrador, knutbridor och pilastrar bildar panelen ett vertikalt och

horisontellt nidtverk.

LOCKLAKTSPANEL LOCKPANEL SPONTAD YTTERPANEL
SPONTAD YTTERPANEL OMVAND DUBBELFASSPONT

MED LOCKLAKT LOCKLAKTSPANEL

FALSAD SPARPANEL
MED FASADE KANTER



Liggande panel

Liggande panel har av tradition anvants av frimst tva skidl — den mot-
stdr vdder och vind bra och den dr enkel att applicera pd ett vertikalt
regelverk. Fasadtypen dr vanlig i slagregnsrika omraden i vistra Sverige
och i Norge. Det faktum att det dr forhédllandevis enkelt att byta ut och
reparera skadade partier talar ytterligare for den liggande panelen.

Fjdllpanel dr i princip en enkelfalsad panel med triangulért tvarsnitt.

Enkelfasspont &r en vanlig paneltyp som i princip har samma
utseende som den dubbelfalsade panelen.

Stockpanel som dr en hyvlad ytterviaggspanel anvands ofta i fritidshus
for att ge dem karaktdren av liggtimmerhus.

FJALLPANEL ENKELFASSPONT STOCKPANEL

8 Metoder for fastsattning
av panelbrador

Spikning med hammare; varmf6rzinkad panelspik.

Skruvning med elektrisk skruvdragare; 16s panelskruv, alternativt
bandad panelskruv. Ytbehandling: zink/mickel C4, rostfritt, rostfritt/syra-
fast, varmforzinkat.

Spikning med spikpistol bor undvikas eftersom panelspikarna ldtt
tranger in for djupt i panelbrddorna och bidrar till fuktintrdngning vid
spikhuvudet.

BLOTTAT ANDTRA

SPIKSKALLAR

/ FUKTANSAMLANDE FICKA

‘ Spikskallar och skruv-

‘ huvuden ska vara i niva
‘ med panelbradans yta,
| inte djupare.

L g ~
RATT g FEL %

Dold spikning eller skruvning kan férekomma och innebdr frimst att
panelen fésts fran baksidan av barlakt.

Paneldndar ska dubbelspikas eller skruvas med ett avstind av

100 — 150 fradn dnden. Det dr lampligt att férborra spikhdlen vid panel-
dndarna for att minska risken for sprickor, alternativt anvands sjdlv-
borrande panelskruv.

9 Spik och skruv

Material och dimensioner

Att tinka pa vid spikning: Anvénd alltid varmf6rzinkad panelspik vid
paneluppsdttning, om inget annat anges. Rostfri panelspik anviands i
speciellt utsatta lagen och vid anvandning av ddeltrd, omalade traytor,
jarnvitriolbehandlat eller impregnerat tra.

Spikens tvirmatt ska minst uppga till 2,8. For rifflad trddspik ska for-
ankringsldngden vara 34 och for kamspik eller annan monstrad spik
med motsvarande utdragsvarde ska forankringsliangden vara 25.
Observera Viktigt ar att bakomliggande vindskydd inte penetreras av
spiken.

12 Liggande panel

Liggande profilerad, finsdgad panel, sort G4-2 eller béttre, gran, med
bredd hogst 145 och minsta tjocklek 22, monteras med en varmfor-
zinkad panelspik 55 — 2,8, alternativt panelskruv langd 48.
Ytbehandling: zink/mickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmforzinkat,
avstdnd: 30 frdn bradans underkant och med spik- eller skruvavstand
hogst 600. Vid spikning eller skruvning far panelspiken eller -skruven
inte tringa igenom vindskyddet. Panelspikarna bor vara sd linga att
de trdnger in 34 i spikregeln. Anvands lattreglar eller lattbalkar i ytter-
viggens barande konstruktion, bor den vertikala spikregeln ha sidan
tjocklek att ytterpanelens spikar eller skruvar huvudsakligen faster i
spikregeln och inte riskerar att spjdlka lattbalken eller littregeln.

Utférande
Spikreglar monteras med varmforzinkad trddspik 100 — 3,4 i stdende
vaggregel.

Vertikalsnitt liggande panel
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Exempel pa dimensioner pa panelbrador och panelspik

Utvandig panelbrada Spikregel Panelspik Ytbehandling Spikatgang
(mm) (mm) (st/m?)
22 panelbrada/ 28 x 70 48 x 2,8 | Varmforzinkad, Cirka 35
bottenbrada Rostfri syrafast (A4)
22 panelbrada/ 34 x 70 55 x 2,8 | Varmférzinkad, Cirka 35
bottenbrada Rostfri syrafast (A4)
22 lockbrada pa 28 x 70 70 x 2,8 | Varmforzinkad, Cirka 35
22 bottenbrada Rostfri syrafast (A4)
22 lockbrada pa 34x70 75 x 2,8 | Varmforzinkad, Cirka 35
22 bottenbrada spiklakt Rostfri syrafast (A4)
28 panelbrada/ 28x 70 55 x 2,8 | Varmfoérzinkad, Cirka 35
bottenbrada Rostfri syrafast (A4)

Att tinka pé vid skruvning: Skruv ska ha forsankt huvud med en
diameter av minst 9 och vara sé ldng att forankringsldngden blir minst
25 och att skruven inte gar igenom bakomliggande spikreglar.

Vid spikning eller skruvning ska spik- eller skruvskallen inte tringa
djupare dn att den ligger i nivd med traytan for att undvika fukt-
intrdngning och framtida missfiargning. Vid spikning med spikpistol
ska arbetstrycket stillas in efter minst forekommande virkeshardhet.
Utstickande spikhuvuden slds i manuellt.

Det finns flera férdelar med skruvning framfor spikning:

e Dragkrafterna klaras battre dn med spik.

¢ Demonteringen dr enkel.

e Risken for att virket spricker ndra virkesdndar dr, vid anvdndning
av sjalvborrande skruv, mindre dn vid spikning.

Lds mer i byggbeskrivning Skruv- och spikguide.

10 Luftspalt och spikreglar

Utvandiga panelbrador ska utforas med luftad baksida. Luftspalten
bakom trdpanelen ska vara minst 25 mm. Spik eller skruv far inte
penetrera bakomliggande vindskydd.

Panel som spikas med rifflad trddspik ska monteras med spikregel

34 x 45 sort G4-3 eller bittre, gran. Panel som spikas med panelspik eller
som skruvas ska monteras med spikregel 28 x 70 sort G4-3 eller bittre,
gran eller 34 x 45 sort G4-3 eller bittre, gran.

I konstruktion med spikreglar pa distansreglar eller -hylsor, spikreglar
med utdtlutande 6versida, ska reglarna vara minst 34 x 70 sort G4-3 eller
battre, gran. Varje dnde och varje korsningspunkt spikas med varm-
forzinkad trddspik 100 — 3,4 som slés i snett, alternativt traskruv, langd
minimum 80. Ytbehandling: zinkmickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast,
varmforzinkat. Avstind mellan spikreglar: centrumavstand 600.

Det dr en fordel om spikregeln har en utit-
lutande Oversida sd att vatten som ndr ovan-
sidan inte kan rinna in mot vindskyddet
och skada isoleringen.

Staende panel

Forbered vid fonster, dérrar @, syll och
hammarband @) si att panelindar och
spikreglar har underlag for spikning.
Horisontella spikreglar, centrumavstand 600,
dimension 34 x 45. Se 14 Knut- och foderbrddor.

I sdrskilt utsatta miljoer dr det lampligt att
lagga spikreglarna 34 x 70 pa distans frdn
viggens skivmaterial @.

DISTANSPLATTA

13 Skarvning av paneler

Liggande panel utan dndspont skarvas 6ver stod genom att panelbriddor
kapas vinkelritt och monteras dikt an mot varandra. Avstdndet mellan
stumskarvarna i en utvindig panelbrddas langdriktning ska vara minst
3 m. Stumskarvar i intilliggande utvdndiga panelbrador ska forskjutas
minst 600. Spikhalen foérborras och briadorna skraspikas alternativt
anvands sjdlvborrande panelskruv. Skarvar bor fordelas jamnt over
fasadytan.

Andspontade utvindiga panelbridor fir skarvas mellan stéd. And-
spontade skarvar i intilliggande utvdndiga panelbrddor ska forskjutas
minst 1 200. Skarvslutpanelbrdda for inte vara kortare dn 2 m.

Stdende panelbriador skarvas 6ver lingsgdende droppbleck. Blecket
monteras mot vindskyddet, under spikregeln. Spikregelns lige avpassas
sd att spikens avstdnd frdn paneldnden dr 100 — 150. Vid spikning ar
det lampligt att férborra for panelspikarna eller anvédnda sjdlvborrande
panelskruv om avstdndet till paneldnden dr mindre dn 150. Mellanrum-
met mellan droppbleck och panelkant ska vara minst 25 for att mojlig-
gora underhall.
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Liggande panel

Férbered kring hérnor, dérrar och fonster @, @ sa att spiken eller
skruven placeras mer dn 50 frdn panelbrddans kant. Vertikala spikreglar,
centrumavstand 600, dimension 34 x 45. Se 14 Knut- och foderbrddor.
Dubbel ikt i hérna och vid fonster @, @.
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11 Staende panel

Lockpanel och locklaktspanel

Bottenbrador: finsagad yta, 22 x 145 — 170, sort G4-2 eller bittre, gran,
spikas centriskt med varmfoérzinkad panelspik 55 — 2,8 alternativt
panelskruv langd 48. Ytbehandling: zink/mickel C4, rostfritt, rostfritt/
syrafast, varmforzinkat.

Lockbrador: finsdgad yta, 22 x 120 — 145, sort G4-2 eller béttre, gran,
spikas med tvd varmforzinkade panelspikar 75 — 2,8 per spikregel,
alternativt skruvas med tvd panelskruvar, ldngd 75 per spikregel.
Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmforzinkat.
Observera Spikarna eller skruvarna ska inte g igenom bottenbrddorna.

Locklikt: finsdgad yta, 16x45, sort G4-2 eller béttre, gran. Spikas med
en varmforzinkad panelspik 70 — 2,8 per regel, alternativt skruvas med
en panelskruv, langd 65, per spikregel. Ytbehandling: zinkmickel C4,
rostfritt, rostfritt/syrafast, varmforzinkat.

Lockbrédor i lockpanel ska sdttas upp med minst 20 éverlapp pa
vardera av de tvd underliggande bottenbrddorna. Bridorna dubbelspikas
eller -skruvas utan att spikarna gér igenom bottenbrddorna.

Utférande

Bottenbrddan spikas eller skruvas med en spik eller skruv centriskt.
Spik- eller skruvavstandet bor vara hogst 1200. Lockldkten ska spikas
centriskt, centrumavstand 600. Lockbridda ska dubbelspikas; hogst
centrumavstidnd 600.

Spontad eller falsad panel: sort G4-2 eller béttre, gran, med bredd
hogst 145 och minsta tjocklek 22, spikas med varmforzinkad panel-
spik 55 — 2,8 alternativt panelskruv lingd 48. Ytbehandling: zink/mickel
C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmforzinkat. Centrumavstand hogst
600. Panelspikarna bor vara sd 1dnga att de tranger in 34 i spikregeln.
Spikldngden ska vara sddan att panelspiken inte gir igenom spikregeln.
Vid spikning eller skruvning far panelspiken eller -skruven inte tringa
igenom vindskyddet. I slagregnsutsatta ligen dar det limpligt att mellan
spikregel och vindskydd fasta vertikal luftningsldkt eller distansplattor
av till exempel 8 board for att sdkra luftning och hindra vatten pd
spikregelns ovansida att trdnga in i och skada viaggkonstruktionen.
Detta ar sdrskilt viktigt vid lockldkts- och spontad panel. I lockpanelen
anses luftningen kunna tillgodoses genom sjdlva konstruktionen med
panel och spikreglar. Se vidare under 10 Lufispalt och spikreglar.

I det fall sédrskild ldkt eller distansstycke anvdands bakom spikregeln
ska spikregelns tjocklek uppga till minst 34 x 70, sort G4-3 eller bittre,
gran, for att spikregeln ska kunna spdnna fritt.

Observera Stdende panel bor i storsta utstrackning utforas sd att
skarvning undviks, dven stumskarvar.

14 Knut- och foderbrador

Knutbrador

Finsdgad yta, 22 x 120 — 145, sort G4-2 eller bittre, gran anvands.

For infdastning av knutbrddorna i spikreglarna anvands varmforzinkad
panelspik 75 — 2,8, alternativt panelskruv, lingd cirka 75. Knutbrddorna
spikas ihop med varmforzinkad dyckert 60 — 2,3, centrumavstand 150,
alternativt panelskruv med lingden cirka 48, centrumavstand 200.
Ytbehandling: zink/mickel C4, rostfritt, rostfritt/syrafast, varmforzinkat.

Foderbrador

Finsdgad yta, alternativt hyvlad yta, 22 x 120 — 145, sort G4-2 eller
bittre, gran anvdnds. Montera med varmforzinkad panelspik 75 — 2,8,
alternativt panelskruv lingd 75. Ytbehandling: zink/nickel C4, rostfritt,
rostfritt/syrafast, varmforzinkat.

Horisontalsnitt vigghorn stiende panel
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15 Yttervagg med fonster

Fonster och dorrar

Droppbleck monteras sa att fonster- och dorrkarm och fonsterbdgen
skyddas mot regn. Det innebdr att blecket bor monteras mot viggregel-
konstruktionen innan spikregeln monteras. Droppblecket monteras
mot vaggregeln som tdcker spalten mellan fonster- och dérrkarm

och byggnadsstomme. Underblecket monteras sd att dels luftning av
ytterviggspanelen medges, dels tillrdcklig lutning av blecket majliggors.
Vid anslutning mot foénstrets karmunderstycke ska panelbrdadornas
overkant snedskiras med samma lutning som underblecket, minst 14°.
Underblecket ska sticka ut = 40 frdn utsida panel. Mellanrummet mellan
droppbleck och panel ska vara minst 25 for att mojliggéra underhall.

I vissa fall kan en sérskild stodprofil vara befogad for att inte ett 1dngt
utskjutande fonsterbleck ska riskera att brytas.

Las mer i byggbeskrivningarna Byta fonster och Montera dorr.
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