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Snöglidhinder SN GG-11

Benders snöglidhinder förhindrar snö från 
att rasa ner från taket vid entré, altan, ga-
rageinfart m m. Snödglidhinder bör mon-
teras obrutet längs hela takfallets längd. 
Detta för att inte infästningarna skall 
överbelastas vid snöras från större takyta 
än vad snöglidhindret avser.

Snöglidhindret går snabbt och lätt att montera. 
Konsollen låser smidigt fast räcket med hjälp av en 
låsklämma, och räckets korta längd gör det  mycket 
lätthanterligt. Räcket är enkelt att förlänga utan extra 
kopplingslås, rörförminskningen gör att samman-
kopplingen blir lätt, bara tryck ihop. 

Övre takpannan bör jackas ur för att säkerställa tät-
heten. På Hansa och Tvilling måste falsar på pannans 
ovansida slipas ur.

Avstånd mellan konsoller hämtas ur tabell med av-
seende på snözon och taklutning. Vid korta sträckor 
upp till ca 3 m rekomenderas 60 cm avstånd.

Monteras på hus med fasadhöjd under 4 m. Snöglid-
hindret är ej godkänt som livlinefäste.

Konsollerna finns i två utförande:
Konsoll Tvilling, art nr 0828..
Konsoll Universal (övriga profiler), art nr 0818..

Artikelinformation 
Vikt 1,65 kg

Längd 1 m
Material Varmförzinkad stål
Färg Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)

Art nr 0817..
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