
Decor Klarlack Matt
Se till att snickerierna håller sig fina längre genom att
lacka dem. Beckers Decor Klarlack Matt är en färglös
klarlack som används för lackning av möbler, snickerier
och andra träytor inomhus. Den går även att använda
som skyddslack på laseringar gjorda med vattenburna
produkter. Med Decor Klarlack Matt får du en vacker,
hård och tålig matt yta. 

TEKNISK INFORMATION

Glans Matt

Bindemedel Akrylat

Verktyg pensel

Målningstemperatur Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur

Materialåtgång 8-12 m²/l

Torktider 
(vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)

Klibbfri efter ca 2h. 
Övermålningsbar efter ca 16 h.

Verktygen rengöres med Vatten eller penseltvätt

VOC Gränsvärde (A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.
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APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Trärena ytor: Säkerställ att ytorna är rena och rena och fria från damm. Ytor där det ställs höga krav
på finishen kan vätas med vatten först. När ytan torkat slipas fiberresningen ner i fiberriktningen men
slippapper 180-240 och dammas sedan av.

Tidigare lackade träytor: slipas med slippapper 180-240 och dammas av. 

Applicerad träbets utjämnas med trasa eller svamp tills ytan är nästan torr. Vänta 6 timmar innan ytan
slipas och lackas med Decor Klarlack.

Applicering

Applicera 1-2 gånger med lätt avslipning mellan strykningarna. Vänta minst 16 timmar mellan
strykningarna.

Lacken är vit/mjölkaktig vid applicering, klarnar och blir helt transparent när den torkat.

Viktigt

Omröres väl före och under användning. 

Alkyd- och linoljebaserade färger gulnar om de överlackas med vattenburen klarlack. 

Behandla inte stabiliserad brunbok samt vaxade och oljade ytor med Decor Klarlack. 

Undvik lackning om ytan är kallare än +10°C. 

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring.
Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och
rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska
sorteras som metall.
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Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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