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Platon Dräneringsskikt
Värmeisolering med dränerande egenskaper

 

Produktbeskrivning

Platon Dräneringsskikt fungerar som dränerande
värmeisolering och är tillverkad av freonfri
expanderad polystyren som skurits till rätt mått.

Användning

Som dräneringsskikt utanpå källarväggar istället
för grusskikt. Genom att produkten kompletteras
med Platon Separationsduk utanpå så kan även
lera användas som återfyllning. Dock ej flytande
lera.
Platon Dräneringsskikt används på utsidan av
System Platon Xtra på källarytterväggar.

Montering

Montera först Platon Isolerhållare, 2-3 st per skiva.
Alternativt använd cellplastlim. Ställ sedan Platon
Dräneringsskikt med spåren utåt och tryck fast
mot väggen / Platon Xtra. Säkra att skivorna
har stöd i botten så de inte sjunker. Avsluta
i nivå med överkanten av mattan. Skivorna
monteras med väl ihopskjutna skarvar och med
förskjutna skarvar så att inte fyra hörn möts.
Häng Platon Separationsduk från överkanten av
Dräneringsskiktet och låt den hänga ända ner på
framsidan. Fäst vid behov. Duken omlottskarvas
med 600 mm överlapp. Montera slutligen Platon
Avslutningslist på samma sätt som Platon Kantlist.
Bakom listens infästning i väggen kläms en remsa
Separationsduk. Denna remsa skall ligga utanpå
den heltäckande Separationsduken. Remsan
avslutas 200 – 250 mm under överkanten på
Dräneringsskiktet. Återfyll med befintliga massor,
även lerhaltiga massor. Dock ej flytande lera.

Lagring

Inga speciella lagringsbestämmelser.
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Tillbehör Produktdata

Platon Isolerhållare plast
Platon Avslutningslist
Platon Separationsduk
Cellplastlim

Material: Expanderad Polystyren
Tjocklek: 100 mm
Dim: 100 x 585x 1185mm  6 st. per förp
(4,15 m²)

Produktegenskaper

Egenskap Metod Enhet
Vägledande
värde

λ-värde - W/mK 0,038

Tryckhållfasthet, korttid
Långtid

-
-

kPa
kPa

80
s2 24

Genomströmnings-kapacitet - l/min x m >20

Genomströmningskapacitet

Godkänningar


