FORMPLYWOOD

FILMBELAGD PLYWOOD FOR FORMSATTNING VID BETONGGJUTNING.

SKIVOR TILL BYGGET



FORMPLYWOOD

Formplywood ar en formstabil och slitstark plywoodskiva avsedd for formsédttning vid betonggjutning samt andra
tekniska applikationer. Skivan dr uppbyggd av korsvis limmade fanerskikt och belagd med en slitstark fenolfilm som

ger en jimn och talig yta.

e Kérna i Acacia eller Eucalyptus

e Tillverkad av korsvis limmade fanerskikt

e Limmad med vatten- och viaderbestdndigt
fenolhartslim (WBP)

® Ytbelagd med fenolfilm (160g/m2 resp. 120g/m2)

e Filmen bestar av impregnerad pappersstomme med
fenolharts

e Kanter forseglade med akrylfarg for att minska
fuktupptagning

Avsedd att anvdndas utomhus, till formgjutning, skydd,
avskdrmning, emballage eller beklddnad.

e Slit och slitstark yta for upprepade gjutningar

e Formstabil konstruktion

e Hog hallfasthet och styvhet

e Motstandskraftig mot fukt vid korrekt hantering

e Litt att bearbeta med vanliga triabearbetningsverktyg

Antalet anvindningar paverkas av skivans uppbyggnad,
fenolfilmens tjocklek samt hantering, rengoring och
lagring.

Typiska riktviarden:

e Acacia: upp till ca 8 anvandningar

e Eucalyptus: upp till ca 15 anvidndningar

Angivna virden &r uppskattningar och utgor ingen
garanti.

MILJO- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION
Milj6- och hallbarhetsrelaterad information anges
per artikel. Produkter kan omfattas av:

e  Sparbarhetscertifiering av triravara (t.ex. PEFC eller FSC®)

e  Registrering i byggvarubedomningssystem sasom BASTA,
SundaHus eller Byggvarubedémningen

Scanna har och las mer

om vara formplywood

e Kapade kanter och haltagningar ska alltid forseglas
med vattenfast farg

¢ Rengor skivan efter varje anvindning

e Anvand formolja eller vatten och borste

e Anviand aldrig stalborste eller vassa verktyg som kan
skada ytan

e Forvaras torrt och plant
¢ Vid utomhuslagring ska skivorna tiackas
e Undvik snabb uttorkning av fuktig plywood

FORMPLYWOOD PREMIUM - EUCALYPTUS
WBP-limmad, 120 g fenolfilm, kantférseglad

1200 x 2500 12,15, 18, 21
600 x 2500 12
1200 x 1200 12

FORMPLYWOOD BASIC - ACACIA
WBP-limmad, 160 g fenolfilm, kantforseglad

1200 x 2500 12,15, 18,21
600 x 2500 12
1200 x 1200 12

ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det ar konstruktorens ansvar att sikerstilla att produktens
egenskaper, sa som de anges i prestandadeklaration, ar
erforderliga for den aktuella anvidndningen och dess samverkan
med 6vriga produkter i konstruktionen.

www.boandren.se
info@boandren.se
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