
Egenskaper

• Hög kvalitet - tillverkad av norrländsk senvuxen gran

• Trädslag: Gran G4-2/SF Panel

• Panelen monteras liggande eller ståendes

• Finsågad målad yta med rillade kanter

• Fabriksmålad mellanstruken vit alt. röd

- Färgfabrikat: Akzo Nobel Rubbol WP Alkyd+Akrylat

- Slutstryks inom 12-15 månader efter montering

• Finns i dimensionerna: 22x120-145 mm

• Längdpackade paket, finns i längderna: 3,0-5,4 m

Falsad Spårpanel -

Mellanstruken Ytterpanel

Vår Falsad Spårpanel är tillverkad av norrländsk

certifierad senvuxen gran. Det kalla klimatet 

ger en långsamväxande skog med täta årsringar 

i trädet, vilket resulterar i en råvara med hög kvalitet. 

Stenvalls finsågade ytterpaneler med täta årsringar

har mycket god förmåga att stå emot yttre 

påfrestningar.

Falsad Spårpanel ger en mer personlig prägel på

huset jämfört med vanlig rektangulär ytterpanel. De 

mellanstrukna panelerna fungerar som ett skydd

under transport, lagring och uppsättning. Panelen

kan sättas upp när som helst under året och

behöver enbart efterstrykas ett varv.


